duymanin étesi...

Teknik Ozellikler

EN 60118-0 Ear SimUlatér

Programlama Sistemi

Kablo : CS44 Program Cable (4 pin sistem)
Battery : Pilsiz programlama

Progr.Cihazi: Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB

Yazilm : EarTuning?2

Program Kablosu HI-PRO2

Nano3 Serisi

EN 60118-7:2005
2ccm-kupler

EN 60118-0
Ear Simiulator

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

Performans Ozellikleri

* Eartechnic Isitme Cihazlan 6zgiin tasanmlari
sayesinde guvenilir, dayanikli ve gugludur

* |EC 60068-2-64 (Titresim)

* |EC 60068-2-31 (Mekanik sok)

* |[EC 60068-2-14 (Sok sicaklik degisimleri)
* |P68 (IEC 60529) (Toz, nem ve su)

* OSPL (Ses qikis basing seviyesi) / RESP (Frekans Alani) / FOG (Tam kazang) « Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simillator (MZ kuple_r)/ EN 60118-7:2005 2ccm-kupler degerlerine gdre hazirlanmigtir.

* [sitme cihazinin maksimum ses gikis seviyesi 132 dB SPL agabilir. Kullanicinin geri kalan isitme

jine zarar verme riski bulundugundan iiriin segimini

dece uzman kisiler yapabilir.

earnet n

hearing systems

Kulak Arkasi (Siiper Power)
Nano3 A SPn

Temel Ozellikler:

* 16 WDRC bagimsiz kanal uyarlama

* 16 Kanal ince uyarlama kazang bandi

* 16 Kanal MPO

» 8 KHz'e kadar Genis bant uyarlama

* Kanal Bazli Basamakli Guraltt Dusuricl

* Ayarlanabilir 6 Program

* Giris Modlari;

— Omni, ADM, FDM (Cardioid, SuperCardioid,
HyperCardioid)

— Omni & Tinnitus Terapi

— Telekoil

» Dijital VC

* Buton ile Program Degisimi

* In-situ Konfor Test

* Rizgar Gurdltt Yoneticisi

* Ses ve Ton ile yapilan Program Degistirme ve
Dustk Pil Uyarisi

* Program ve VC Konumu otomatik kayit

* Veri Kaydi

* Cikis Filtresi

* Kullanicinin tercih ettigi programdan baslar

* Baslangi¢ Suresini Ayarlama

+Opsiyonel Ozellikler;
- Pil Isik Sinyali
- Pil Kapag Kilidi

Spesifik Ozellikler

*Manuel ses kontrol sistemi

»Maksimum ¢ikis kontrol sistemi

*Kazang kontrol sistemi

*FM sistem uyumiu

*Gift mikrofonlu .

*Stper Adaptif Feedback Iptali

«Tinnitus rehabilitasyonu i¢in basarili frekans izolasyon
sistemi (T-FIS)

*|¢ Gurultu Baskilama

*DusUk Frekans Ses Acikligi

*Pediatri cihazlar, iklim kosullarina karsi daha direngli,
su, toz, nem, darbe, yere dusUslere karsi dayaniklidir.
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