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Nano3 Serisi Kulak Arkasi (RIC)

Teknik Ozellikler - Ear Simiilatsr 2ccm-kupler

Maksimum dB SPL 19 125 131 11 116 123
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) ~ dB SPL 14 123 126 106 115 118

dB
dB

Maksimum 48

HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)

55

<100 <100 <100
7500 7600 6400

<100 <100 <100

Dusik Frekans Limiti

Yiksek Frekans Limiti 7300 7500 5800

500 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 1 08 09 1 0.4 1
800 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 1 1 0.5 1 06 05
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL) % 07 06 0.1 05 03 0.1
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* OSPL (Ses gikis basing seviyesi) / RESP (Frekans Alani) / FOG (Tam kazanc) « Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simiilator (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler degerlerine gére hazirlanmigtir.
* Isitme cihazinin maksimum ses cikis seviyesi 132 dB SPL asabilir. Kullaniainin geri kalan isitme gine zarar verme riski bulundugundan diriin secimini ve uygulamasini sadece uzman kisiler yapabilir.

* Ses ve Ton ile yapilan Program
Degistirme ve DusUk Pil

Programlama Sistemi

: CS44 Program Cable (4 pin sistem)

-1- - - Battery : Pilsiz programlama
& | 50 70 B a0 Progr.Cihazi: Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB
70 20 60| - o Yazilim : EarTuning2

Program Kablosu
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Mikrofon 12
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Spesifik Ozellikler

»Otomatik ses kontrol sistemi

*Maksimum ¢ikis kontrol sistemi

»Kazanc kontrol sistemi

* Cift mikrofon

*FM sistem uyumlu

«Stper Adaptif Feedback iptali

*Tinnitus rehabilitasyonu igin
basaril frekans izolasyon
sistemi(T-FIS)

*i¢ Guriilti Baskilama

*DuUsuk Frekans Ses Agikligi

Performans Ozellikleri

» Eartechnic Isitme Cihazlar 6zgtin
tasarmlari sayesinde guvenilir,
dayanikli ve guglidir

* |[EC 60068-2-64 (Titresim)

* |[EC 60068-2-31 (Mekanik sok)

* |EC 60068-2-14 (Sok sicaklik
degisimleri)

* IP68 (IEC 60529) (Toz, nem ve su)

HI-PRO2




