Royal16 Serisi

EN 60118-7:2005
2ccm-kupler

EN 60118-0
Ear Simiilator

Teknik Ozellikler

dB SPL 125 116
dB SPL 122 114

Maksimum

HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)

Maksimum dB 55 46
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz) dB 50 42

Dusuk Frekans Limiti Hz <200 <200

Yiksek Frekans Limiti Hz 7500 6500

500 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 0,3 0,3

800 Hz (Girdi 70 dB SPL) % 0,5 0,4

1600 Hz (Girdi 65 dB SPL) % 0,4 0,3
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Pil Akimi mA 0,9
Pil Omri (Ortalama) Saat 100

EN 60118-0 Ear SimUlatér

EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
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Programlama Sistemi

Kablo : ITE kablo 10 Batt./Sag&Sol
Pil : Pilsiz programlama
Prog.Cihazi: Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.
Yazilm : EarTuning

HI-PRO2

Programlama Kablosu
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* OSPL (Ses ¢ikis basing seviyesi) / RESP (Frekans Alani) / FOG (Tam kazang)
 Teknik veriler EN 60118-0 Ear Simiilatér (MZ kupler) / EN 60118-7:2005 2ccm-kupler degerlerine gére hazirlanmigtir.
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Temel Ozellikler:

%100 Programlanabilir Dijital islemci
*16 kanal WDRC

*32 ince uyarlama bandi

*16 kanal MPO

16 kanal konusma tanima yéneticisi
*Otomatik ses kontrol sistemi
*Maksimum cikig kontrol sistemi
*Kazang kontrol sistemi

*FM sistem uyumlu (Opsiyonlu)
*Girig modlar:

-Omni-direksiyonel

*Diger Ustin donanimlar:

*NM (guriltt azaltic)

*DFM (dinamik feedback kesme yénetimi)
*ISM (impuls baskilama y&neticisi)
*WNM(rozgar girilti ydneticisi)
*Program secimi

*Hafiza degistirme ve distk pil sinyali
* Adaptif analiz sistemi

*Data logging

*Hizli adaptasyon teknolojisi
*Kullanimi kolay, distk pil tuketimi.
*Kisa adaptasyon siresi.
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earnet bir ear-teknik markasidir.
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